


KAVO AUTOCLAVE 12 LI
• Câmera interna em aço inoxidável com capacidade 

para 4 bandejas. 
• Facilidade de programação: 5 ciclos de 

autoclavagem + 1 de secagem extra.
• Acionamento por teclado de membrana.
• 16 programas de segurança.
• Monitoramento de temperatura, tempo e pressão. 
• Ajuste de altitude (realizado pelo técnico).

KAVO FOTOPOLIMERIZADOR POLY 600
Com tecnologia LED (luz emitida por diodo) é indicado para fotopolimerização de resinas 
compostas que tenham em sua formulação a composição Canforoquinona.

Possui na sua programação sistema de pré-polimerização 
nos primeiros 5 segundos de acionamento com 50% da potência 
para todos os ciclos, evitando a polimerização imediata 
da camada superior da resina.

• Aparelho 110/220 V (seleção manual), com comprimento 
de onda de 470 mm e potência efetiva luminosa até 600 MW, 
o que garante maior vida útil ao produto. 

• Temporizações: 20, 40 e 60 segundos. 
Com botão de acionamento. A indicação 
da temporização é feita por 
sinal sonoro.

• Opção de modelo acoplado ao equipo ou stand 
alone, com ponteira de polímero 
ou de fi bra ótica.

KAVO KOMPRESSOR
Disponível com ou sem gabinete acústico, possui vazão de ar compatível com as necessidades 
do equipamento odontológico (170 litros/min), com até 2 mangueiras de alta rotação, 1 
mangueira de baixa rotação e 2 sugadores.

CARACTERÍSTICAS:
• Isento de óleo.
• Bivolt.
• Baixo índice de manutenção.
• Reservatório com pintura interna anticorrosiva e antimicrobiana que evita oxidação.
• Válvula reguladora de pressão de saída com manômetro.
• Dreno do reservatório com fácil acesso para limpeza.
• Com gabinete acústico (opcional) 62 dB.

Características técnicas KaVo Kompressor
Deslocamento teórico 6 pés³ /min – 170 litros/min.
Potência motor 1HP - (0,75 kW)
Número de pólos 4
Cilindrada 133,90 cm³
Peso 39 Kg
Dimensões 445 X 620 X 440 mm
Estágios 1
Pressão de operação 1220 lbs/pol2 – 8,3 Bar
Volume do reservatório 25 litros
Consumo de energia 1,2 kWh (1.200 watts)
Sistema de ventilação Sim
 
GABINETE ACÚSTICO
Revestido com espuma de 20 mm de espessura, tornando-o ainda mais silencioso, e sistema 
de ventilação forçada, evitando aquecimento em seu interior.
Peso: 66 Kg (gabinete com o compressor).
Dimensões: 560 X 740 X 540 mm.
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• Uso inteligente da capacidade 
interna: ocupa MENOS espaço 
e comporta MAIS instrumentos

MENOR ESPAÇO
EXTERNO

MAIOR CAPACIDADE DE 
AUTOCLAVAGEM

MENOS É

V (seleção manual), com comprimento 
 mm e potência efetiva luminosa até 600 MW, MW, MW

o que garante maior vida útil ao produto. 

Com botão de acionamento. A indicação 

• Opção de modelo acoplado ao equipo ou stand 

Poly 600 stand alone 
com ponteira de fi bra ótica

e suporte.

Volume da câmara 12 litros
Diâmetro da câmara:  250 mm
Profundidade da câmara:  60 mm
Dimensões externas: 400 X 420 X 400 mm
(profundidade x largura x altura)
Tensão de alimentação (V)/  127 V~ - 50/60 Hz e 220 V~- 50/60 Hz
Freqüência (Hz) 
Potência 1.350 W
Consumo de água destilada por ciclo 150 ml
Garantia 24 meses

Acompanha mangueira de 
3 metros para deságüe de vapor.PURGADOR AUTOMÁTICO/Acessório

Eletroválvula com temporizador para realizar 
a purga automática de água do compressor, 
evitando a purga manual. Deve ser instalado 
na saída do reservatório do compressor.
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